
Tejidos para 
la protección 
solar I



420.1

Composición 22 % Poliéster /-78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  430 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,51 mm
Ignífugo Si

1%

001
Blanco

051
Blanco
Gris

031
Blanco
Sable

006
Negro
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Blanco
Lino
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Antracita
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Blanco
Perla
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Lino
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Negro
Bronce
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Perla
Perla
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4000P
Grado apertura



420.3 Sarga

Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  465 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,60 mm
Ignífugo Si

3%

001
Blanco

700
Antracita

021
Blanco
Lino

076
Negro
Bronce

041
Blanco
Perla

006
Negro
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6

7000P
Grado apertura



Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  395 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 % (estándar )
Grosor  0,51 mm
Ignífugo Si

001
Blanco

031
Blanco
Sable

004
Perla

054
Perla
Gris

146
Negro
Plata

156
Negro
Tobaco

166
Negro
Oro

021
Blanco
Lino

161
Blanco
Oro

141
Blanco
Plata

061
Blanco
Negro

006
Negro

002
Lino

041
Blanco
Perla

051
Blanco
Gris

700
Antracita

076
Negro
Bronce
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420.5
5%

3500P
Grado apertura



550.5

Composición  18 % Poliéster - 82 % PVC
Diámetro hilo  0.40 mm
Peso  500 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,65 mm
Ignífugo Si

5%

001
Blanco

031
Blanco
Sable

004
Perla

054
Perla
Gris

021
Blanco
Lino

006
Negro

051
Blanco
Gris

076
Negro
Bronce

056
Negro
Gris

041
Blanco
Perla
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5000P
Grado apertura



600.3 Sarga

Composición  18 % Poliéster - 82 % PVC
Diámetro hilo  0.40 mm
Peso  605 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,78 mm
Ignífugo Si

001
Blanco

031
Blanco
Sable

034
Perla
Sable

004
Perla

054
Gris
Sable

018
Rojo

021
Blanco
Lino

056
Negro
Gris

006
Negro

002
Lino

041
Blanco
Perla

051
Blanco
Gris

055
Gris
Oscuro

700
Antracita

076
Negro
Bronce

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

6000P

3%
Grado apertura



Bicolor

Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  395 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,51 mm
Ignífugo Si

001 003 008

1 2 3

Bicolor

5%
Grado apertura



Cristal
Cristal

Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  395 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,51 mm
Ignífugo Si

5%

800
Cristal

809
Cristal
Tobaco

808
Cristal
Oro

807
Cristal
Bronce

803
Cristal
Negro

802
Cristal
Sable

810
Cristal
Azul

805
Cristal
Plata

806
Cristal
Gris

814
Cristal
Burdeos

812
Cristal
Amarillo

815
Cristal
Verde

811
Cristal
Rojo

1

4

7

10

13

2

5

8

11

3

6

9

12

Grado apertura



Diamante
Diamante

Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  395 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  300 cm / ±0.5 %
Grosor  0,51 mm
Ignífugo Si

001
Blanco

076
Negro
Bronce

006
Negro

146
Negro
Plata

021
Blanco
Lino

141
Blanco
Plata

051
Blanco
Gris
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5%
Grado apertura



Rustic
Rustic

Composición  22 % Poliéster - 78 % PVC
Diámetro hilo  0.30 mm
Peso  550 g/m2 ±5 % UNE 53352
Ancho  200 - 300 cm / 78” - 118” ±0.5 %
Grosor  0,75 mm
Ignífugo Si

9%

100 101 102

103

1

4

2 3

Grado apertura
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